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I-CUT 45-75-105-125INFINITY CUT

New Infinity Line - Corte por plasma inverter
New Infinity Line - Corte plasma inverter

Nº regulaciones 
N.º regulações

Nº regulaciones 
N.º regulações 

Termostato 
Termóstato 

Refrig. forzada 
Arrefecimento forçado 

Generador sobre ruedas
Gerador no carro 

Burn back
Burn back

Tempor. sold. por puntos
Temporiz. pingagem 

MIG/MAG

LIFT

MIG/MAG

Preaj. mando a dist. 
Pred. comando à dist. 

Arco piloto 
Arco piloto 

Instrumentos de medida 
Instrumentos de medição 

Controllo digitale
Digital control

Norme
Standards

Regolazione a shunt
Shunt adjustment

Activación con ͞Lift arc͟ 
Ignição com ͞Lift arc͟ 

Activación con ͞Lift arc͟ 
Ignição com ͞Lift arc͟

Encendido con alta frec.
Ignição com alta freq.

VІ±X%

Comp. tens. de red  
Comp. tens. de rede

MMA

MMA

DIGITAL

Programable
Programável

PROG.

Regolazione sinergica
Synergic adjustment

SYN

Erog. in corr. alternata
Alt. current output

AC

mm
mm

1

+

Tens. sec. a vuoto
Open circuit voltage

U20
O.C.V.

Tens. sec. a vuoto
Open circuit voltage

I2 %
DUTY
CYCLE

Hot start
Hot start

HOT START

Campo di reg.
Current stage

I2

Ø

MAX

mm

MIN

Sumin. en corr. continua
Dist. em corr. contínua

DC

Disp. de corr. dir. y alt.
Dist. atual dir. e alt.

AC
DC

Grado di protezione
Protection class

IP..

Dimensioni
Dimension

Classe d’isolamento
Insulation class

CL..

+ -

HF

Onda quadra
Square wave

Reg. bal. onda cuadrada 
Reg. bil. onda quadrada

Reg. freq. onda quadra
Square wave freq. adj.

Hz
MIN MAX

Pulsación
Pulsação 

PULSED

+ -

TIG (WIG)

TIG (WIG)

PULSED

PULSED

PLASMA

PLASMA

INVERTER

INVERTER

Capacità di saldatura
Welding capacity

Alim. monofase
Single phase input

3

P1

Alim. trifase
Three phase input

Potenza d’installazione
Installed power

Generador portátil
Gerador portátil 

Fili
Wires

Ø
Elettrodi

Electrodes

Peso
Weight

kg

Fusibile ritardato
Fuse (delayed action)

Spessore max di taglio
Max cuƫng thickness

Arc force
Força de arco

ARC FORCE

Regulador de tensión
Disp. de redução de tensão

VRD

Compresor incorporado
Compressor incorporado

Características técnicas y accesorios - Características técnicas e acessórios 

Antorchas de plasma  NWH 105

Tochas plasma NWH 105

Cable de tierra con pinza 

Cabo de massa com terminal 

Kit de primer uso 45/75/105

Kit primeira utilização 45/75/105

I-CUT 45 E I-CUT 75 E I-CUT 105 E I-CUT 125 E

Código Código HPC000001 HPC000002 HPC000005 HPC000006

Alimentación monofásica Alimentação monofásica V 50/60Hz 110/230V PFC - - -

Alimentación trifásica Alimentação trifásica V 50/60Hz - 400 ± 15% 400 ± 15% 400 ± 15%

Potencia de instalación Potência de instalação  Max kVA 7,5(230V) / 3(110V) 13,8 19,9 23,6

Campo de regulación Campo de regulação  A 10-45 20-75 20-105 20-125

Ciclo de trabajo Ciclo de trabalho A 60% 45 75 105 125

Espesor máx. de corte Espessura máx. de corte mm 20-25 30-35 40-45 45-50

Normas Normas

IP EN 60974-1 EN 60974-1 EN 60974-1 EN 60974-1

IP EN 60974 -10 EN 60974 -10 EN 60974 -10 EN 60974 -10

IP EN 60974-7-S EN 60974-7-S EN 60974-7-S EN 60974-7-S

Grado de protección Grau de proteção 23S 23S 23S 23S

Medidas Dimensões

L mm 480 470 620 620

W mm 175 250 310 310

H mm 310 400 535 535

Peso Peso Kg 12 26 36 38

Campos de utilização
! Carpintaria médio-pesada
! Construção naval
! Manutenções de rotina
! Oficina mecânica
! Construção civil e hidráulica
! Carroçaria
! Ferreiro

Campos de empleo
! Carpintería metálica media-pesada
! Construcción naval
! Mantenimiento ordinario
! Taller mecanico
! Construcción e hidráulica
! Carrocería
! Cerrajeros
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INFINITY CUT

Nº regulaciones 
N.º regulações

Nº regulaciones 
N.º regulações 

Termostato 
Termóstato 

Refrig. forzada 
Arrefecimento forçado 

Generador sobre ruedas
Gerador no carro 

Burn back
Burn back

Tempor. sold. por puntos
Temporiz. pingagem 

MIG/MAG

LIFT

MIG/MAG

Preaj. mando a dist. 
Pred. comando à dist. 

Arco piloto 
Arco piloto 

Instrumentos de medida 
Instrumentos de medição 

Controllo digitale
Digital control

Norme
Standards

Regolazione a shunt
Shunt adjustment

Activación con ͞Lift arc͟ 
Ignição com ͞Lift arc͟ 

Activación con ͞Lift arc͟ 
Ignição com ͞Lift arc͟

Encendido con alta frec.
Ignição com alta freq.

VІ±X%

Comp. tens. de red  
Comp. tens. de rede

MMA

MMA

DIGITAL

Programable
Programável

PROG.

Regolazione sinergica
Synergic adjustment

SYN

Erog. in corr. alternata
Alt. current output

AC

mm
mm

1

+

Tens. sec. a vuoto
Open circuit voltage

U20
O.C.V.

Tens. sec. a vuoto
Open circuit voltage

I2 %
DUTY
CYCLE

Hot start
Hot start

HOT START

Campo di reg.
Current stage

I2

Ø

MAX

mm

MIN

Sumin. en corr. continua
Dist. em corr. contínua

DC

Disp. de corr. dir. y alt.
Dist. atual dir. e alt.

AC
DC

Grado di protezione
Protection class

IP..

Dimensioni
Dimension

Classe d’isolamento
Insulation class

CL..

+ -

HF

Onda quadra
Square wave

Reg. bal. onda cuadrada 
Reg. bil. onda quadrada

Reg. freq. onda quadra
Square wave freq. adj.

Hz
MIN MAX

Pulsación
Pulsação 

PULSED

+ -

TIG (WIG)

TIG (WIG)

PULSED

PULSED

PLASMA

PLASMA

INVERTER

INVERTER

Capacità di saldatura
Welding capacity

Alim. monofase
Single phase input

3

P1

Alim. trifase
Three phase input

Potenza d’installazione
Installed power

Generador portátil
Gerador portátil 

Fili
Wires

Ø
Elettrodi

Electrodes

Peso
Weight

kg

Fusibile ritardato
Fuse (delayed action)

Spessore max di taglio
Max cuƫng thickness

Arc force
Força de arco

ARC FORCE

Regulador de tensión
Disp. de redução de tensão

VRD

Compresor incorporado
Compressor incorporado

Nº regulaciones 
N.º regulações

Nº regulaciones 
N.º regulações 

Termostato 
Termóstato 
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DIGITAL

Programable
Programável

PROG.

Regolazione sinergica
Synergic adjustment

SYN

Erog. in corr. alternata
Alt. current output

AC

mm
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1

+

Tens. sec. a vuoto
Open circuit voltage

U20
O.C.V.

Tens. sec. a vuoto
Open circuit voltage
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DUTY
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Hot start
Hot start
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Campo di reg.
Current stage
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mm

MIN

Sumin. en corr. continua
Dist. em corr. contínua

DC

Disp. de corr. dir. y alt.
Dist. atual dir. e alt.

AC
DC

Grado di protezione
Protection class

IP..

Dimensioni
Dimension

Classe d’isolamento
Insulation class

CL..

+ -

HF

Onda quadra
Square wave

Reg. bal. onda cuadrada 
Reg. bil. onda quadrada

Reg. freq. onda quadra
Square wave freq. adj.

Hz
MIN MAX

Pulsación
Pulsação 

PULSED

+ -

TIG (WIG)

TIG (WIG)

PULSED

PULSED

PLASMA

PLASMA

INVERTER

INVERTER

Capacità di saldatura
Welding capacity

Alim. monofase
Single phase input

3

P1

Alim. trifase
Three phase input

Potenza d’installazione
Installed power

Generador portátil
Gerador portátil 

Fili
Wires
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Elettrodi

Electrodes
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Weight
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Fusibile ritardato
Fuse (delayed action)

Spessore max di taglio
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Arc force
Força de arco

ARC FORCE

Regulador de tensión
Disp. de redução de tensão
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Compresor incorporado
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N.º regulações
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N.º regulações 
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Refrig. forzada 
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O.C.V.

Tens. sec. a vuoto
Open circuit voltage

I2 %
DUTY
CYCLE

Hot start
Hot start

HOT START

Campo di reg.
Current stage

I2

Ø

MAX

mm

MIN

Sumin. en corr. continua
Dist. em corr. contínua

DC

Disp. de corr. dir. y alt.
Dist. atual dir. e alt.

AC
DC

Grado di protezione
Protection class

IP..

Dimensioni
Dimension

Classe d’isolamento
Insulation class

CL..

+ -

HF

Onda quadra
Square wave

Reg. bal. onda cuadrada 
Reg. bil. onda quadrada

Reg. freq. onda quadra
Square wave freq. adj.
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Los generadores Infinity Cut (I-Cut) presentan la tecnología de inverter (IGBT), de eficacia más que probada, en su última 
evolución, para garantizar fiabilidad y seguridad en todas las condiciones de trabajo. Gracias a la nueva pantalla LCD y 
al control electrónico de la corriente de corte, podemos establecer parámetros de corte cada vez más exactos; esto nos 
permite asegurar características de corte de alto nivel en las 3 aplicaciones; corte, corte sobre rejilla y ranurado. Para 
este sistema hemos desarrollado una innovadora antorcha de corte universal, que se puede utilizar en los tres modelos 
I-CUT (45/75/105); de hecho, si sustituimos los cabezales, tenemos una única antorcha para 3 generadores distintos, la 
nueva antorcha de plasma NWH 105 y NWH 160 para el nuevo plasma I-CUT 125. 

Os geradores Infinity Cut (I-Cut) são a última evolução da comprovada tecnologia inverter (IGBT) e garantem fiabilidade 
e segurança em todas as condições de trabalho. Graças ao controlo eletrónico da corrente de corte e ao novo ecrã 
LCD, é possível configurar parâmetros de corte cada vez mais precisos, o que permite assegurar características de 
corte elevadas nas 3 diferentes aplicações: corte, corte em grelha e escarva. Para este sistema desenvolvemos uma 
inovadora tocha de corte universal, que permite a sua utilização nos três modelos I-CUT 45/75/105, substituindo as 
cabeças, e temos uma única tocha para os 3 diferentes geradores, a nova tocha plasma NWH 105 e NWH 160 para o 
novo plasma I-CUT 125. 


